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DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  GGEERRAALL  

O gerador de base de tempo MD-1022 ou MD-1052 sincronizado por satélite geram 
sinais para sincronismo temporal com precisão de 1 :s (melhor precisão sob consulta).  

 
Os receptores de GPS pode ser totalmente configurado através de sua IHM frontal  

(teclado de membrana e display LCD 20 x 2), ou através de sua porta de comunicação 
RS-232C. Suas principais características são: 

 
�  6 saídas ópticas; 
�  2 saídas elétricas com nível de tensão TTL; 
�  2 saídas coaxiais; 
�  1 porta opto-acoplada para entrada de sincronismo externo; 
�  2 saídas opto-acopladas (sincronismo e alarme); 
�  1 saída de sincronismo RS-232C; 
�  2 saídas Ethernet para protocolo NTP (MD-1052);  
�  1 saída console RS-232C (MD-1052); 
�  1 porta USB frontal (MD-1052); 
�  Todas saídas de sincronismo são configuráveis individualmente. 

 
Por ter diversos tipos de saídas de dados, suportando diversos protocolos de          

sincronismo de tempo, os Time Servers da Ecil se tornam equipamentos extremamente 
versáteis, podendo ser utilizado em diversas aplicações que necessitem de sincronismo 
preciso de tempo. 

  

   
               Figura 1 - Frontal do MD-1022                              Figura 2 - Traseira do MD-10 22 

 

  
                Figura 3 - Frontal do MD-1052                            Figura 4 - Traseira do MD-105 2 
 

 
Figura 5 - Antena do Receptor de GPS 

 

COMPONENTES DO MD-1022 / MD-1052 

 
·  Módulo receptor MD-1022 ou MD-1052; 
·  Cabo extensor da antena; 
·  Antena ativa de 5V; 
·  Suporte para fixação da antena. 
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EESSPPEECCIIFFIICCAAÇÇÕÕEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS 

Alimentação   100 a 250 Vac/Vdc (50/60 Hz) 
 

Geral 
Freqüência  L1, 1575,42 MHz 
C/A code 1023 MHz chip rate 
Canais simultâneos 12 

 
Precisão 

Posição 10 metros CEP 
Velocidade 0,1 m/s 
Tempo 1 microssegundo sincronizado para o tempo 

do GPS 
 

Taxa de aquisição 
Reaquisição 0,1 segundo, médio 
Inicialização frio 45 segundos, média 
Inicialização quente 4 segundos, média 

 
Porta serial 

 

 
 

 

1 porta RS-232C, Baud Rate      
Configurável – Protocolos NMEA e 
Meinberg             (Configurável) 

 
Saídas ópticas 

 
 

6 saídas ópticas, Conector ST - multímodo 
820nm – Protocolo           Configurável 
Individualmente (Frame serial, IRIG-B, 
Sync) 

 
Saídas elétricas 

 
TTL 

2 saídas TTL, conector MSTBVA de 4 Vias 
5Vpp, ±60 mA - Protocolo       Configurável 
Individualmente (Frame serial, IRIG-B, 
Sync) 

 
Saídas coaxiais 

 
 

2 conectores BNC  50 ohms; ±100 mA ; 
5Vpp – Sinal de Saída               
Configurável Individualmente (IRIG-B 
modulado, IRIG-B não modulado, Sync)  

Saídas                    
opto-acopladas 

Isoladas 2 saídas, tensão máxima 300V e  corrente 
máxima de 100 mA. 

Entrada                  
opto-acoplada 

Isolada 1 entrada 5V@ 20 mA  

 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS  

Temperatura 
Operação 0ºC a 50ºC 
Armazenagem -10ºC a 70ºC 
Umidade relativa do ar 5% a 90% sem condensação 

Físicas 

Grau de proteção IP IP 43 
Dimensões (C x L x A) 308 mm X 485 mm X 44,3 mm 
Carcaça Metálica sem ventilador 
Fixação Rack 19” 
Peso (sem embalagem) 2 Kg 

 
DIFERENCIAIS MD-1052 

Porta serial  Serial console 1 porta serial de console para              
configuração / status do servidor NTP. 

 
Porta Ethernet 

 2 portas Ethernet individuais, conector  
RJ-45, 10/100 Mbps com suporte a NTP e 
SNTP 

USB  1 porta frontal para atualização de 
Firmware 



Para outras configurações, consulte-nos: comercial@ecilinformatica.com.br  
Ecil Informática Ind. e Com. Ltda – Tel.: +55(11) 4 133-1440 Fax: +55(11) 4195-4506 www.ecilinformatica.com.br  
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DDEESSEENNHHOOSS  DDIIMMEENNSSIIOONNAAIISS  

As figuras a seguir, ilustram os desenhos dimensionais do MD-1022 (idêntico ao 
MD-1052) e do suporte para antena. 

 
MÓDULO RECEPTOR 

 
Figura 6 - Vista frontal do MD-1022 

 

 
Figura 7 - Vista lateral e superior do MD-1022 

SUPORTE PARA ANTENA 

  
Figura 8 – Dimensional do suporte para antena ativa  


