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11  DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  GGEERRAALL  

 
O TS-5014 é um Terminal Server conversor de protocolo TCP/IP para serial. Sua con-

figuração é feita através de uma pagina WEB gerada pelo próprio equipamento, onde po-
dem ser visualizados todos os parâmetros de configuração das interfaces e sockets dese-
jados, com a possibilidade de restaurar as configurações padrões de fábrica. As configu-
rações também poderão ser acessadas, visualizadas e alteradas por uma interface pa-
drão telnet. Suas principais características são: 

 
�  Quatro interfaces de comunicação serial padrão RS-232/485/422 configuráveis por 

software, onde é possível monitorar até quatro equipamentos em quatro sockets dife-
rentes, simultaneamente, possibilitando a configuração individual das interfaces seriais 
apontando para o socket desejado. 

 
�  Seis entradas digitais individuais com contato “molhado” opto-acopladas, permitindo a 

monitoração de eventos digitais. 
 
�  Atualização da data e hora via protocolo SNTP (Simple Network Time Protocol) 
 
�  Interface Ethernet óptica padrão 100BASE-FX  

 
 
A Figura 1 ilustra o Painel Frontal do TS-5014. 

 

 
Figura 1 – Painel Frontal do TS-5014 
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22  EESSPPEECCIIFFIICCAAÇÇÕÕEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  

2.1 CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS 

 
Faixa de Tensão 85~250 V AC/DC      50/60Hz 
Consumo 6,5 VA (máximo) 
Conector MC 1,5/3-ST-5,08 (Fêmea 3 vias) 

Alimentação 

Proteção Fusível e Varistor 
Faixa de Tensão 80~270 V DC 
Consumo 1,75 W (por canal) 

Conector MC 1,5/12-ST-5,08 (Fêmea 12 
vias) 

Entradas Digitais 

Isolação Galvânica - 2,5 KVRMS 
Conector DB9 Macho 
Sinal compatível RS-232/485/422 
Taxa de transmissão Até 115.2 Kbps 
Paridade Nenhuma, Par ou Ímpar 
Bits de dados 7 ou 8 
Bits de parada 1 ou 2 

Interfaces de Comuni-
cação 

Proteção Transorbe 
Conector SC 
Sinal compatível IEEE 802.3u 100BASE-FX 
Taxa de transmissão 100 Mbps 
Modo Duplex Full-duplex 

Tipo de Cabo 
Cordão óptico Multimodo SC 
1310nm 62.5/125mm 

Ethernet Óptica 
 

Máxima distância do Link  2 km 
Hardware Processador 44.2 MHz 

Protocolos de Comunica-
ção 

TCP/IP, HTTP, SNTP 
Software 

Modos de Operação TCP Server, HTTP Server 
 

2.2 CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS  

 
 
 

Operação 0ºC a 50ºC 
Armazenagem -20ºC a 85ºC Temperatura 
Umidade Relativa 5% a 90% sem condensação 
Dimensões (C x L x A) 167 mm X 113,5 mm X 57,5 mm 
Carcaça Metálica sem ventilador 
Fixação Trilho DIN 

Físicas 

Peso 1 Kg 
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33  IINNSSTTAALLAAÇÇÃÃOO  

 
A Figura 2 ilustra o Painel Superior do TS-5014 e a Figura 3, o Painel Inferior, com 

suas principais conexões: 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 2 – Painel Superior do TS-5014 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3 – Painel Inferior do TS-5014 
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3.1 ALIMENTAÇÃO  

 
A entrada de alimentação do TS-5014 suporta uma faixa de tensão de 85 V a 250 V 

AC/DC. A Figura 4 ilustra o conector de alimentação, onde: 
 

·  VCC �  Terminal positivo ou negativo de alimentação; 
·  0V  �  Terminal de referência de potencial; 
·   �  Terminal de aterramento do equipamento (GND). 

 

 
Figura 4 – Detalhe da ligação da alimentação 

 

ATENÇÃO 
 

��
�

Antes de realizar as conexões elétricas, verifique os níveis de tensão para que não 
haja sobre-tensão na alimentação. O equipamento dev erá ter seu pino de GND co-
nectado à um ponto de terra em bom estado, para gar antir seu perfeito funciona-
mento. 
 

��
�

Não abrir a tampa em nenhuma circunstância. Risco d e choque elétrico! A manu-
tenção deverá ser feita apenas por pessoa qualifica da e autorizada pela Ecil Infor-
mática Ltda. 
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3.2 PROTEÇÃO 

 
O TS-5014 possui circuito de proteção interno contra surtos de corrente e tensão. Ca-

so os fusíveis de proteção romperem seu filamento, os LEDs indicadores F1 e F2 irão a-
cender. Os fusíveis são de 500mA/250V ação rápida. A Figura 5 ilustra os LEDs indicado-
res de fusível queimado, onde: 
 

·  F1 �  Fusível do VCC 
·  F2 �  Fusível do 0V 
 

 

 
Figura 5 – Detalhe dos LEDs indicadores de fusível queimado 

 
 
3.3 ENTRADAS DIGITAIS 

 
O TS-5014 possui seis entradas digitais com contato “molhado” opto-acopladas, 

conforme ilustra a Figura 6. 
 
 

 

 
Figura 6 – Entradas Digitais 

 
 
 Em cada uma das seis entradas digitais, pode ser aplicado uma faixa de tensão de 
80 V a 270 V DC. A inscrição “+” indica o pólo positivo e “-”, o pólo negativo. A resistência 
de entrada é de 43 KW ± 5%, para cada uma das seis entradas digitais. 
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3.4 INTERFACES DE COMUNICAÇÃO SERIAL  

 
O TS-5014 possui quatro interfaces de comunicação serial RS-232/485/422 configu-

ráveis por software, conforme ilustra a Figura 7. A Figura 8 ilustra a pinagem do conector 
DB9 macho e a Tabela 1 a descrição de cada um dos pinos. 
 
 
 

 
Figura 7 – Interfaces de comunicação serial 

 
 
 

 
Figura 8 – Pinagem do DB9 macho 

 
 
 
Tabela 1 – Descrição dos pinos no DB9 macho 
 

Pino  Sinal  
1 5 V* 
2 RX 
3 TX 
4 NC** 
5 GND 
6 TX+ 
7 TX- 
8 RX+ 
9 RX- 

 

 
(*) 5 Vdc @ 10 mA (máximo)  
(**) NC – Não Conectado
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 De acordo com a configuração, no mesmo conector DB9 (em cada uma das quatro 
interfaces de comunicação serial) pode-se ter o padrão RS-232, RS-485 ou RS-422. Na 
Tabela 2 estão relacionados os pinos de acordo com a configuração efetuada. 
 
Tabela 2 – Pinagem de acordo com a configuração 
 

Padrão  Pino Sinal 
2 RX 
3 TX RS-232 
5 GND 

6 ligado com 8 Data + 
RS-485 

7 ligado com 9 Data - 

6 TX+ 
7 TX- 
8 RX+ 

RS-422 

9 RX- 

 

 
3.5 INTERFACE ETHERNET ÓPTICA 

 
O TS-5014 possui uma interface Ethernet Óptica padrão 100BASE-FX com conector 

SC, conforme ilustra a Figura 9. 
 
 

 
Figura 9 – Interface Ethernet  óptica com conector SC 

 
 O tipo de cabo utilizado deve possuir o comprimento máximo de 2 Km e ser compa-

tível com o seguinte padrão: 
  

·  100 Mbps �  Cordão óptico SC Multimodo 1310nm 62.5/125mm  
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3.6 BOTÃO RESET 

 
O TS-5014 possui um botão de reset para, caso for necessário, retornar a configura-

ção padrão de fábrica, conforme ilustra a Figura 10. 
 
 

 
Figura 10 – Botão Reset 

 
 
3.7 FIXAÇÃO 

 
O TS-5014 é fixado em trilho DIN através de dois suportes posicionados em sua base, 

conforme a Figura 11. 
 

 
Figura 11 – Suportes para trilho DIN  
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44  SSIINNAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  

 
O TS-5014 possui sete LEDs de sinalização posicionados no painel frontal, conforme 

ilustra a Figura 12. Na Tabela 3 estão relacionadas as funcionalidades e a interpretação 
de cada um. 
 

 
Figura 12 – LEDs de sinalização 

Tabela 3 – Funcionalidades e interpretação dos LEDs de sinalização 
 

LED Cor Descrição Estado Interpretação 
Piscando Recebendo e/ou Transmitindo Serial 1 Verde Status da interface serial 1 
Apagado Sem tráfego 
Piscando Recebendo e/ou Transmitindo Serial 2 Verde Status da interface serial 2 
Apagado Sem tráfego 
Piscando Recebendo e/ou Transmitindo Serial 3 Verde Status da interface serial 3 
Apagado Sem tráfego 
Piscando Recebendo e/ou Transmitindo Serial 4 Verde Status da interface serial 4 
Apagado Sem tráfego 

Aceso Link em bom estado Link Verde Status do Link Ethernet 
Apagado Falha no Link 
Piscando Recebendo e/ou Transmitindo Act Amarelo Status do Link Ethernet 
Apagado Sem tráfego 
Piscando 
(Verde) Equipamento em funcionamento 

Piscando 
(Vermelho) Falha no Equipamento 

Aceso 
(Vermelho) Equipamento reiniciando 

Status Verde/ 
Vermelho Status do Equipamento 

Apagado 
(Verde/ 

Vermelho) 
Equipamento desligado 
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55  CCOONNFFIIGGUURRAAÇÇÃÃOO  

 
O TS-5014 pode ser configurado através de uma pagina WEB (HTML) gerada pelo 

próprio equipamento, ou por uma interface padrão telnet. Poderão ser configurados os 
seguintes parâmetros: 
 
Porta Serial e Socket 1:  
 
·  Baud Rate:  Configuração do Baud Rate (bits por segundo - bps). Os valores possíveis 

são: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 e 115200. O valor padrão de fábrica é 
19200. 

·  Paridade: Configuração da paridade. Os valores possíveis são: 0 (sem paridade), 1 
(paridade ímpar), 2 (paridade par) e 3 (sem paridade com 2 Stop Bits). O valor padrão 
de fábrica é 0. 

·  Stop Bits : Visualização do número de Stop Bits (Bits de parada). Esse campo poderá 
ser 0 ou 1, dependendo da configuração da Paridade. Se a paridade estiver configura-
da com o valor 3, o número de Stop Bits será 2. Caso contrário, para qualquer outra 
configuração, o número de Stop Bits será 1. 

·  Bits  de dados:  Configuração do número de Bits de dados. Os valores possíveis são: 7 
ou 8. O valor padrão de fábrica é 8. 

·  Porta local: Configuração do socket da porta local (endereço). Os valores possíveis 
são: de 5000 a 30000. O valor padrão de fábrica é 5001. 

·  Timeout  de conexão: Configuração do timeout de conexão (período de tempo em que 
a conexão ficará estabelecida sem tráfego de dados). Os valores possíveis são: de 10 
a 30000 segundos. O valor padrão de fábrica é 300. 

·  Modo da porta serial: Modo do padrão de comunicação da interface serial. Os valores 
possíveis são: 0 (RS-485) ou 1 (RS-232). O valor padrão de fábrica é 1. 

 
Porta Serial e Socket 2:  
 
·  Baud Rate:  Configuração do Baud Rate (bits por segundo - bps). Os valores possíveis 

são: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 e 115200. O valor padrão de fábrica é 
19200. 

·  Paridade: Configuração da paridade. Os valores possíveis são: 0 (sem paridade), 1 
(paridade ímpar), 2 (paridade par) e 3 (sem paridade com 2 Stop Bits). O valor padrão 
de fábrica é 0. 

·  Stop Bits : Visualização do número de Stop Bits (Bits de parada). Esse campo poderá 
ser 0 ou 1, dependendo da configuração da Paridade. Se a paridade estiver configura-
da com o valor 3, o número de Stop Bits será 2. Caso contrário, para qualquer outra 
configuração, o número de Stop Bits será 1. 

·  Bits  de dados:  Configuração do número de Bits de dados. Os valores possíveis são: 7 
ou 8. O valor padrão de fábrica é 8. 

·  Porta local: Configuração do socket da porta local (endereço). Os valores possíveis 
são: de 5000 a 30000. O valor padrão de fábrica é 5002. 



 

MANUAL DO EQUIPAMENTO 
TERMINAL SERVER – TS 5014 

ME-033  
  
  
  
  

Elaborado: 
Thiago Vicente / 
Maurílio Silveira 

Visto: Aprovado: 
Paulo Andreus 

 

Visto: Data: 
06/06/08 

Rev. 
01 

Página 13 de 
55 

Ecil Informática Ind. e Com. Ltda. - (11) 4133-1440 -www.ecilinformatica.com.br 
 

·  Timeout  de conexão: Configuração do timeout de conexão (período de tempo em que 
a conexão ficará estabelecida sem tráfego de dados). Os valores possíveis são: de 10 
a 30000 segundos. O valor padrão de fábrica é 300. 

·  Modo da porta serial: Modo do padrão de comunicação da interface serial. Os valores 
possíveis são: 0 (RS-485) ou 1 (RS-232). O valor padrão de fábrica é 1. 

 
Porta Serial e Socket 3:  
 
·  Baud Rate:  Configuração do Baud Rate (bits por segundo - bps). Os valores possíveis 

são: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 e 115200. O valor padrão de fábrica é 
19200. 

·  Paridade: Configuração da paridade. Os valores possíveis são: 0 (sem paridade), 1 
(paridade ímpar), 2 (paridade par) e 3 (sem paridade com 2 Stop Bits). O valor padrão 
de fábrica é 0. 

·  Stop Bits : Visualização do número de Stop Bits (Bits de parada). Esse campo poderá 
ser 0 ou 1, dependendo da configuração da Paridade. Se a paridade estiver configura-
da com o valor 3, o número de Stop Bits será 2. Caso contrário, para qualquer outra 
configuração, o número de Stop Bits será 1. 

·  Bits  de dados:  Configuração do número de Bits de dados. Os valores possíveis são: 7 
ou 8. O valor padrão de fábrica é 8. 

·  Porta local: Configuração do socket da porta local (endereço). Os valores possíveis 
são: de 5000 a 30000. O valor padrão de fábrica é 5003. 

·  Timeout  de conexão: Configuração do timeout de conexão (período de tempo em que 
a conexão ficará estabelecida sem tráfego de dados). Os valores possíveis são: de 10 
a 30000 segundos. O valor padrão de fábrica é 300. 

·  Modo da porta serial: Modo do padrão de comunicação da interface serial. Os valores 
possíveis são: 0 (RS-485) ou 1 (RS-232). O valor padrão de fábrica é 1. 

 
Porta Serial e Socket 4:  
 
·  Baud Rate:  Configuração do Baud Rate (bits por segundo - bps). Os valores possíveis 

são: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 e 115200. O valor padrão de fábrica é 
19200. 

·  Paridade: Configuração da paridade. Os valores possíveis são: 0 (sem paridade), 1 
(paridade ímpar), 2 (paridade par) e 3 (sem paridade com 2 Stop Bits). O valor padrão 
de fábrica é 0. 

·  Stop Bits : Visualização do número de Stop Bits (Bits de parada). Esse campo poderá 
ser 0 ou 1, dependendo da configuração da Paridade. Se a paridade estiver configura-
da com o valor 3, o número de Stop Bits será 2. Caso contrário, para qualquer outra 
configuração (0, 1 ou 2), o número de Stop Bits será 1. 

·  Bits  de dados:  Configuração do número de Bits de dados. Os valores possíveis são: 7 
ou 8. O valor padrão de fábrica é 8. 

·  Porta local: Configuração do socket da porta local (endereço). Os valores possíveis 
são: de 5000 a 30000. O valor padrão de fábrica é 5004. 
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·  Timeout  de conexão: Configuração do timeout de conexão (período de tempo em que 
a conexão ficará estabelecida sem tráfego de dados). Os valores possíveis são: de 10 
a 30000 segundos. O valor padrão de fábrica é 300. 

·  Modo da porta serial: Modo do padrão de comunicação da interface serial. Os valores 
possíveis são: 0 (RS-485) ou 1 (RS-232). O valor padrão de fábrica é 1. 

 
Configurações TCP/IP:  
 
·  IP Local: Configuração do endereço IP. O valor configurado deverá estar no seguinte 

padrão: xxx.xxx.xxx.xxx, onde cada seqüência “xxx” indica 8 Bits (de 0 a 255), totali-
zando 24 Bits (255.255.255.255). A cada 8 Bits deverá ser colocado um “.” para sepa-
rar uma seqüência da outra. Esse endereço deverá ser configurado de acordo com a 
classe da rede local, onde será instalado. O valor padrão de fábrica é 
100.100.100.251. 

·  Máscara de Rede: Configuração do endereço da máscara de rede. O valor configura-
do deverá estar no seguinte padrão: xxx.xxx.xxx.xxx, onde cada seqüência “xxx” indica 
8 Bits (de 0 a 255), totalizando 24 Bits (255.255.255.255). A cada 8 Bits deverá ser co-
locado um “.” para separar uma seqüência da outra. Esse endereço deverá ser confi-
gurado de acordo com a classe da rede local, onde será instalado. O valor padrão de 
fábrica é 255.255.255.0. 

·  Gateway:  Configuração do endereço do gateway (servidor ou roteador da rede local). 
O valor configurado deverá estar no seguinte padrão: xxx.xxx.xxx.xxx, onde cada se-
qüência “xxx” indica 8 Bits (de 0 a 255), totalizando 24 Bits (255.255.255.255). A cada 
8 Bits deverá ser colocado um “.” para separar uma seqüência da outra. Esse endere-
ço deverá ser configurado de acordo com a classe da rede local, onde será instalado. 
O valor padrão de fábrica é 100.100.100.1. 

·  Socket: Visualização do número do socket de Configuração. O valor padrão de fábrica 
é 23 e não poderá ser alterado. 

 
Entradas Digitais:  
 
·  Deboucing: Configuração do valor do Deboucing (eliminação do ruído causado por 

acionamento de chaves). Os valores possíveis são: de 0 a 30000 ms (milissegundos - 
310 x 1 -  segundos). O valor padrão de fábrica é 5. 

·  Socket: Visualização do número do socket das Entradas Digitais. O valor padrão de 
fábrica é 8200 e não poderá ser alterado. 

 
Servidor de Tempo:  
 
·  IP do Servidor de Tempo: Configuração do endereço IP do Servidor de Tempo. O 

valor configurado deverá estar no seguinte padrão: xxx.xxx.xxx.xxx, onde cada se-
qüência “xxx” indica 8 Bits (de 0 a 255), totalizando 24 Bits (255.255.255.255). A cada 
8 Bits deverá ser colocado um “.” para separar uma seqüência da outra. Esse endere-
ço deverá ser configurado de acordo com a classe da rede local, onde será instalado. 
O valor padrão de fábrica é 100.100.100.213. 
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·  Fuso-Horário: Configuração do Fuso-Horário em relação ao GMT (Greenwich Mean 
Time). Os valores possíveis são: de -12 a +12. O valor padrão de fábrica é -3. 

·  Horário: Visualização do horário local, de acordo com o Fuso-Horário configurado. 
·  Status: Visualização do status do Servidor de Tempo. 
 
 
A seguir, serão apresentados dois exemplos de como realizar a configuração do TS-5014. 
 
5.1 CONFIGURAÇÃO PELA PÁGINA WEB 

 
O TS-5014 gera uma página WEB (HTML) onde poderão ser configurados todos os 

parâmetros listados anteriormente. Para isso, será necessária a utilização de um navega-
dor de internet (WEB Browser). No exemplo em questão, será utilizado o “Internet Explo-
rer 7 ®”. Assim que o navegador já estiver aberto, digite na barra de endereços o endere-
ço: 

 
//100.100.100.251 
 

Será apresentada uma página conforme ilustra a Figura 13. 
 
 
 

 
Figura 13 – Página principal 
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Na página principal, existem nove links, divididos em três grupos: Configurações, 
Administração e Ecil Informática. 

No grupo Configurações, é possível alterar os parâmetros de configurações do e-
quipamento. No grupo Administração, é possível resetar (reiniciar) ou retornar as configu-
rações padrão de fábrica. Finalmente, no grupo Ecil Informática, é possível acessar o 
website da Ecil Informática. 
 
 Ao clicar em qualquer um dos links, será apresentada uma janela onde será solici-
tado o nome do usuário e a senha (login). Esse procedimento evita que pessoas não au-
torizadas possam alterar as configurações do equipamento. 
 
 

 
Figura 14 – Janela de login 

 
Para executar o login, digite: 
 
Nome de usuário: ecil 
Senha: ecil  

 
Se desejar, selecione a opção “Lembrar minha senha”, caso for conveniente. Clique em 
“OK” para executar. 
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Como exemplo, serão ilustradas as seguintes configurações: 
 
 
 
 
Porta Serial e Socket 1:  
 
·  Baud Rate:  2400 
·  Paridade: 3 
·  Bits  de dados:  7 
·  Porta local: 6001 
·  Timeout  de conexão: 1000 
·  Modo da porta serial: 0 
 
 
Configurações TCP/IP:  
 
·  IP Local: 100.100.100.252 
·  Máscara de Rede: 255.255.0.0 
·  Gateway:  100.100.100.100 
 
 
Entradas Digitais:  
 
·  Deboucing: 100 
 
 
Servidor de Tempo:  
 
·  IP do Servidor de Tempo: 100.100.100.161 
·  Fuso-Horário: 0 
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Clique no link “Porta Serial Socket 1”. Será apresentada uma página, conforme ilustra 
a Figura15. 

 

 
Figura 15 – Página de configuração dos parâmetros d a Porta Serial e Socket  1 

 
Para realizar as alterações do parâmetro “Baud Rate”, clique no botão a direita do 

campo “19200”. Selecione o valor desejado no menu que será apresentado, conforme 
ilustra a Figura16. Para alterar os outros parâmetros, selecione o campo desejado. Apa-
gue o valor apresentado e coloque o novo valor, de acordo com a configuração desejada. 
As Figura 17, 18 e 19 ilustram esse procedimento, com o parâmetro “Paridade”. 

 
 

 
Figura 16 – Selecionando e alterando o valor do “ Baud Rate ” 
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Figura 17 – Selecionando o parâmetro “Paridade” 

 
 

 
Figura 18 – Apagando o valor apresentado 
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Figura 19 – Colocando o novo valor 

 
A Figura 20 ilustra o final da configuração, onde todos os parâmetros já estão configura-
dos, conforme exemplo citado anteriormente. 
 

 
Figura 20 – Configuração finalizada 

 
Para aceitar as novas configurações, clique no botão “OK”. A página atual será fechada e 
retornará para a página principal. Clicando no botão “Cancelar”, todos os parâmetros alte-
rados retornarão para os valores anteriores. 
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Clique no link “Configurações TCP/IP”. Será apresentada uma página, conforme i-
lustra a Figura 21. 
 

 
Figura 21 – Página de configuração dos parâmetros T CP/IP 

 
Para realizar as alterações, selecione o campo desejado. Apague o valor apresentado e 
coloque o novo valor, de acordo com a configuração desejada. As Figura 22, 23 e 24 ilus-
tram esse procedimento, com o parâmetro “IP Local”. 

 

 
Figura 22 – Selecionando o parâmetro “IP Local” 
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Figura 23 – Apagando o valor apresentado 

 
 

 
Figura 24 – Colocando o novo valor 

 
A Figura 25 ilustra o final da configuração, onde todos os parâmetros já estão configura-
dos, conforme exemplo citado anteriormente. 
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Figura 25 – Configuração finalizada 

 
Para aceitar as novas configurações, clique no botão “OK”. A página atual será fechada e 
retornará para a página principal. Clicando no botão “Cancelar”, todos os parâmetros alte-
rados retornarão para os valores anteriores. 
 

Clique no link “Entradas Digitais”. Será apresentada uma página, conforme ilustra a 
Figura 26. 

 

 
Figura 26 – Página de configuração dos parâmetros d as Entradas Digitais 
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Para realizar as alterações, selecione o campo desejado. Apague o valor apresentado e 
coloque o novo valor, de acordo com a configuração desejada. As Figura 27, 28 e 29 ilus-
tram esse procedimento, com o parâmetro “Deboucing”. 

 

 
Figura 27 – Selecionando o parâmetro “ Deboucing ” 

 
 

 
Figura 28 – Apagando o valor apresentado 
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Figura 29 – Colocando o novo valor 

 
A Figura 30 ilustra o final da configuração, onde todos os parâmetros já estão configura-
dos, conforme exemplo citado anteriormente. 
 

 
Figura 30 – Configuração finalizada 

Para aceitar as novas configurações, clique no botão “OK”. A página atual será fechada e 
retornará para a página principal. Clicando no botão “Cancelar”, todos os parâmetros alte-
rados retornarão para os valores anteriores. 
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Clique no link “Servidor de Tempo”. Será apresentada uma página, conforme ilustra a 
Figura 31. 

 

 
Figura 31 – Página de configuração dos parâmetros d o Servidor de Tempo 

 
Para realizar as alterações, selecione o campo desejado. Apague o valor apresentado e 
coloque o novo valor, de acordo com a configuração desejada. As Figura 32, 33 e 34 ilus-
tram esse procedimento, com o parâmetro “IP do Servidor de Tempo”. 
 
 

 
Figura 32 – Selecionando o parâmetro “IP do Servido r de Tempo”  
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Figura 33 – Apagando o valor apresentado 

 
 

 
Figura 34 – Colocando o novo valor 

 
A Figura 35 ilustra o final da configuração, onde todos os parâmetros já estão configura-
dos, conforme exemplo citado anteriormente. 
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Figura 35 – Configuração finalizada 

 
Para aceitar as novas configurações, clique no botão “OK”. A página atual será fechada e 
retornará para a página principal. Clicando no botão “Cancelar”, todos os parâmetros alte-
rados retornarão para os valores anteriores. 
 
Nota: Se, durante a configuração, for digitado algum valor que estiver fora da faixa (des-
critos nas páginas 12 a 15), uma mensagem de erro será apresentada, conforme ilustra a 
Figura 36. 
 

 
Figura 36 – Mensagem de erro  

 



 

MANUAL DO EQUIPAMENTO 
TERMINAL SERVER – TS 5014 

ME-033  
  
  
  
  

Elaborado: 
Thiago Vicente / 
Maurílio Silveira 

Visto: Aprovado: 
Paulo Andreus 

 

Visto: Data: 
06/06/08 

Rev. 
01 

Página 29 de 
55 

Ecil Informática Ind. e Com. Ltda. - (11) 4133-1440 -www.ecilinformatica.com.br 
 

Clique no link “Reset do Módulo/Configurações de fábrica”. Será apresentada uma 
página, conforme ilustra a Figura 37. 
 
 

 
Figura 37 – Página de confirmação do reset de parâmetros 

 
Para aplicar as alterações realizadas, o TS-5014 necessita ser reiniciado. Para isso, exe-
cute o “Reset de Hardware”, colocando a letra “s” ou “S” no campo ilustrado na Figura 38 
e deixe o campo “Recuperar as configurações? (S/N)” com a letra “n” ou “N”. Dessa for-
ma, o equipamento será reiniciado e aplicará as novas configurações. 
 
 

 
Figura 38 – Confirmando o reset  de hardware  
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Para executar, clique no botão “OK”. O TS-5014 iniciará o processo de reset. O LED “Sta-
tus” ficará aceso na cor vermelha durante a execução desse procedimento. Terminado o 
processo de reset, o equipamento reiniciará automaticamente. Clicando no botão “Cance-
lar”, todos os parâmetros alterados retornarão para os valores anteriores. 
 
Como o endereço IP do equipamento foi alterado, será necessário digitar na barra de en-
dereços do navegador, o endereço atual, no nosso caso: 
 

//100.100.100.252 
 
Com a página já iniciada, clique nos links desejados para confirmar se as alterações soli-
citadas foram executadas. 
 
Caso seja necessário restaurar os valores padrão de fábrica, basta entrar no link “Reset 
do Módulo/Configurações de fábrica”. No parâmetro “Recuperar as configurações? (S/N)” 
coloque a letra “n” ou “N”. Clique no botão “OK” para iniciar o processo de recuperação 
das configurações. Durante esse processo, o LED “Status” ficará aceso na cor vermelha. 
Terminado o processo, o equipamento reiniciará automaticamente. 
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5.2 CONFIGURAÇÃO POR UMA INTERFACE TELNET 

 
O TS-5014 poderá ser configurado através de uma interface padrão telnet. No exem-

plo em questão, será utilizado o prompt do “DOS ®”. Para iniciá-lo no “Windows ®”, clique 
em “Iniciar – Executar”, conforme ilustra a Figura 39. 
 

 
Figura 39 – Iniciando o comando “Executar” 

 
Será apresentada uma janela, conforme ilustra a Figura 40. 
 
 

 
Figura 40 – Janela Executar 

 
No campo “Abrir:”, digite “command” e clique no botão “OK”. Será iniciado o prompt do 
“DOS ®”. Será apresentada uma nova janela, conforme ilustra a Figura 41. 
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Figura 41 – Janela do prompt  do “DOS ®”. 

Na janela do prompt, digite o seguinte comando: 
 

telnet 100.100.100.251 
 
Após digitar o comando, pressione “Enter”. Uma nova janela será exibida. 
 

 
Figura 42 – Janela telnet 

 
Para acessar os parâmetros de configuração, será necessário digitar os seguintes co-
mandos: 
 
·  porta x? �  Parâmetros de configuração da porta serial x, onde “x” é o número da porta 

(de 1 a 4). 
·  ifconfig? �  Parâmetros de configuração TCP/IP. 
·  filtro? �  Parâmetros de configuração das Entradas Digitais. 
·  servtemp? �  Parâmetros de configuração do Servidor de Tempo 
 
As Figura 43, 44, 45 e 46 ilustram os comandos em execução. 
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Comando: porta 1? 
 

 
Figura 43 – Execução do comando “porta 1?” 

Comando: ifconfig? 
 

 
Figura 44 – Execução do comando “ifconfig?” 

Comando: filtro? 
 

 
Figura 45 – Execução do comando “filtro?” 
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Comando: servtemp? 
 

 
Figura 46 – Execução do comando “servtemp?” 

 
Como exemplo, serão ilustradas as seguintes configurações: 
 
Porta Serial e Socket 1:  
 
·  Baud Rate:  2400 
·  Paridade: 3 
·  Bits  de dados:  7 
·  Porta local: 6001 
·  Timeout  de conexão: 1000 
·  Modo da porta serial: 0 
 
Configurações TCP/IP:  
 
·  IP Local: 100.100.100.252 
·  Máscara de Rede: 255.255.0.0 
·  Gateway:  100.100.100.100 
 
Entradas Digitais:  
 
·  Deboucing: 100 
 
Servidor de Tempo:  
 
·  IP do Servidor de Tempo: 100.100.100.161 
·  Fuso-Horário: 0 
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Para alterar os parâmetros da Porta Serial 1, conforme exemplo citado, digite o seguinte 
comando: 
 

porta 1 6001 1000 2400 3 7 0 
 
Onde: 
 
1 �  número da porta serial; 
6001 �  porta local (socket); 
1000 �  timeout de conexão; 
3 �  paridade; 
7 �  bits de dados; 
0 �  modo da porta serial. 
 
Pressione a tecla “Enter” após digitar o comando. Se tudo estiver correto, todos os parâ-
metros ficarão com um “OK”. Caso contrário, uma mensagem de erro será colocada a 
frente de cada parâmetro. Isso acontecerá se for colocado algum valor que esteja fora da 
faixa, definidos nas páginas 12 a 15. 
 

 
Figura 47 – Confirmação dos parâmetros alterados 

 
Para verificar a alteração dos parâmetros configurados, digite novamente o comando: 
 
 porta 1? 
 

 
Figura 48 – Verificação dos parâmetros alterados 
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Para alterar os parâmetros TCP/IP, conforme exemplo citado digite os seguintes coman-
dos: 
 

ifconfig ip 100.100.100.252 
ifconfig masc 255.255.0.0 
ifconfig gate 100.100.100.100 

 
Onde: 
 
100.100.100.252 �  endereço IP do TS-5014; 
255.255.0.0 �  endereço da máscara de rede; 
100.100.100.100 �  endereço do gateway. 
 
Pressione a tecla “Enter” após digitar cada um dos comandos. Se tudo estiver correto, 
todos os parâmetros ficarão com um “OK”. Caso contrário, uma mensagem de erro será 
colocada a frente de cada parâmetro. Isso acontecerá se for colocado algum valor que 
esteja fora da faixa, definidos nas páginas 12 a 15. 
 

 
Figura 49 – Confirmação dos parâmetros alterados 

 
Para verificar a alteração dos parâmetros configurados, digite novamente o comando: 
 
 ifconfig? 
 

 
Figura 50 – Verificação dos parâmetros alterados 

 



 

MANUAL DO EQUIPAMENTO 
TERMINAL SERVER – TS 5014 

ME-033  
  
  
  
  

Elaborado: 
Thiago Vicente / 
Maurílio Silveira 

Visto: Aprovado: 
Paulo Andreus 

 

Visto: Data: 
06/06/08 

Rev. 
01 

Página 37 de 
55 

Ecil Informática Ind. e Com. Ltda. - (11) 4133-1440 -www.ecilinformatica.com.br 
 

Para alterar os parâmetros das Entradas Digitais, conforme exemplo citado digite o se-
guinte comando: 
 

filtro 100 
 
Onde: 
 
100 �  deboucing das entradas digitais. 
 
Pressione a tecla “Enter” após digitar o comando. Se tudo estiver correto, o parâmetro 
ficará com um “OK”. Caso contrário, uma mensagem de erro será colocada a frente do 
parâmetro. Isso acontecerá se for colocado algum valor que esteja fora da faixa, definidos 
nas páginas 12 a 15. 
 

 
Figura 51 – Confirmação dos parâmetros alterados 

 
Para verificar a alteração dos parâmetros configurados, digite novamente o comando: 
 
 filtro? 
 

 
Figura 52 – Verificação dos parâmetros alterados  
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Para alterar os parâmetros do Servidor de Tempo, conforme exemplo citado, digite os se-
guintes comandos: 
 

servtemp ip 100.100.100.161 
servtemp fuso +00 

 
Onde: 
 
100.100.100.161 �  endereço IP do TS-5014 
+00   �  fuso-horário. Nesse caso, também poderia ser digitado “-00”. 
 
Nota:  Diferentemente da página WEB, o parâmetro “fuso” deverá possuir três dígitos, 
sendo que o primeiro é de sinal (“+” ou “-“), o segundo é de dezena e o terceiro é de uni-
dade. Por exemplo, para configurar um fuso-horário -5, deverá ser digitado “-05”. 
 
Pressione a tecla “Enter” após digitar cada um dos comandos. Se tudo estiver correto, 
todos os parâmetros ficarão com um “OK”. Caso contrário, uma mensagem de erro será 
colocada a frente de cada parâmetro. Isso acontecerá se for colocado algum valor que 
esteja fora da faixa, definidos nas páginas 12 a 15. 
 

 

 
Figura 53 – Confirmação dos parâmetros alterados 

 
Para verificar a alteração dos parâmetros configurados, digite novamente o comando: 
 
 ifconfig? 

 
Figura 54 – Verificação dos parâmetros alterados 
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Para aplicar as configurações realizadas, será necessário executar um reset de hardware. 
Para isso, digite o seguinte comando: 
 

reset hw 
 
Onde: 
 
hw �  reset de hardware 
 
Pressione a tecla “Enter” após digitar o comando. O TS-5014 iniciará o processo de reset. 
O LED “Status” ficará aceso na cor vermelha durante a execução desse procedimento. 
Terminado o processo de reset, o equipamento reiniciará automaticamente e a conexão 
com o telnet será finalizada. 
 

 
Figura 55 – Executando o reset  de hardware  

 
Como o endereço IP do equipamento foi alterado, será necessário abrir novamente a co-
nexão telnet, digitando: 
 

telnet 100.100.100.252 
 
Caso seja necessário restaurar os valores padrão de fábrica, basta digitar o comando: 
 
 reset sw 
 
Onde: 
 
sw �  reset de software 
 
Pressione a tecla “Enter” após digitar o comando. O TS-5014 iniciará o processo de recu-
peração dos valores de fábrica. O LED “Status” ficará aceso na cor vermelha durante a 
execução desse procedimento. Terminado o processo, o equipamento reiniciará automa-
ticamente e a conexão com o telnet será finalizada. 
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Figura 56 – Executando o reset  de software  
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5.3 ENTRADAS DIGITAIS 

 
As seis entradas digitais do TS-5014 são monitoradas em tempo real, com a estam-

pa de tempo com a data e hora no formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss, sendo que o equipa-
mento deverá estar sincronizado com um Servidor de Tempo, a fim de aumentar a preci-
são dos eventos. 

 
Todas as variações digitais serão armazenadas em uma fila circular de 50 (cinqüen-

ta) posições. Dessa forma, as primeiras variações armazenadas serão descartadas a par-
tir do momento que as últimas posições forem sendo preenchidas por novas variações, 
conforme ilustra a Figura 57. Esse procedimento evita o “estouro” da memória. 
 
 

�� ���
���

���
���

 
Figura 57 – Fila circular  

 
Nota 1:  A fila circular é volátil, ou seja, caso o TS-5014 for reiniciado ou desligado, todas 
as informações armazenadas serão perdidas. 
 
Nota 2:  Enquanto não houver sincronismo com um Servidor de Tempo, o horário (data e 
hora) ficará com valores aleatórios. Uma vez sincronizado, o horário será ajustado auto-
maticamente a cada 1 segundo. Mesmo que houver perda de sincronismo com o Servidor 
de Tempo, o horário será atualizado pelo circuito RTC (Real Time Clock  - Relógio de 
Tempo Real) interno. O TS-5014 só perderá o horário caso seja retirado o cabo de ali-
mentação. 

 
Para executar a leitura dos eventos digitais, será necessário utilizar um protocolo de 

comunicação, conforme descrito nos itens a seguir. 
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5.3.1 ABRINDO O SOCKET 8200 
 

Para iniciar a comunicação entre o Servidor e o TS-5014, é necessário “abrir” o 
socket 8200.  

 
Uma vez aberto o socket, um comando “alive ” deverá ser enviado num intervalo de 

tempo (T) menor do que 60 s (segundos), a fim de manter a conexão. 
 
Cada vez que o TS-5014 receber um comando “alive ”, ele enviará a resposta “OK”, 

indicando que recebeu o comando corretamente. 
 
Caso não receba o comando “alive ” em um intervalo de tempo menor do que 60 s, 

o socket será fechado automaticamente. A Figura 58 ilustra esse procedimento. 
 
 
 

 
Figura 58 – Abrindo e mantendo a conexão com o socket  8200 
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5.3.2 LENDO O ESTADO ATUAL 
 

Estando estabelecida a comunicação com o socket 8200, para ler o estado atual 
das entradas digitais, deverá ser enviado o comando “Estados? ”.  

 
O TS-5014 enviará a resposta “dd/mm/aaaa hh:mm:ss Entradas: X,X,X,X,X,X ”, 

onde “X,X,X,X,X,X” são as seis entradas digitais (de 1 a 6, respectivamente) com os valo-
res “1” (nível lógico “alto”) ou “0” (nível lógico “baixo”).  

 
Assim que o Servidor receber a mensagem (resposta) deverá enviar “OK”, a fim de 

informar que a mensagem foi recebida com sucesso.  
 

Caso contrário, o socket será fechado automaticamente após um intervalo de 4 s . 
Por exemplo: 

 
 

 
Comando:   

 
Estados? 

 
Resposta:  
 

16/4/2008 10:23:38 Entradas: 0,0,1,1,1,0 
 

Comando:  
 

OK 
 
 

 
No exemplo descrito acima, as entradas digitais 1, 2 e 6 estão em “0” e as entradas 

digitais 3, 4 e 5 estão em “1”. 
 
Independente do comando “Estados? ”, o comando “alive ” deverá ser enviado num 

intervalo de tempo (T) menor do que 60 s (segundos), a fim de manter a conexão, con-
forme descrito no item 5.3.1. A Figura 59 ilustra esse procedimento. 
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Figura 59 – Lendo estado atual das entradas digitai s 
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5.3.3 LENDO VARIAÇÕES DIGITAIS 
 

Estando estabelecida a comunicação com o socket 8200, para ler um número de 
variações digitais, deverá ser enviado o comando “VariacaoXX ”, onde “XX” é o número 
de variações desejadas (de 00 a 10, sempre com dois dígitos).  

 
O TS-5014 enviará as últimas ”XX” variações disponíveis com a resposta 

“dd/mm/aaaa hh:mm:ss EDY Valor: X ”, onde “Y” é o número da porta de entrada digital 
(de 1 a 6) e “X”, o nível lógico (“1”, nível lógico “alto”, ou “0”, nível lógico “baixo”). 

 
Se forem requisitadas um número de variações maior do que houver disponível, se-

rão enviadas somente as variações armazenadas, conforme exemplo a seguir: 
 

Comando:   
 

Variacao06 
 

Resposta:  
 

16/4/2008 10:45:58 ED3 Valor: 1 
16/4/2008 10:44:20 ED4 Valor: 1 
16/4/2008 10:32:58 ED6 Valor: 1 

 
No exemplo acima, foram solicitadas 6 variações, mas como haviam somente 3 

armazenadas, foram enviadas apenas 3. 
  
As variações serão informadas de acordo com o horário em que foi ocorrida, na or-

dem decrescente, conforme exemplo a seguir: 
 

Comando:   
 

Variacao09 
 

Resposta:  
 

16/4/2008 10:45:22 ED1 Valor: 0 
16/4/2008 10:45:20 ED4 Valor: 1 
16/4/2008 10:44:58 ED6 Valor: 1 
16/4/2008 10:43:22 ED5 Valor: 1 
16/4/2008 10:40:10 ED2 Valor: 0 
16/4/2008 10:40:01 ED3 Valor: 0 
16/4/2008 10:22:46 ED1 Valor: 1 
16/4/2008 10:18:17 ED2 Valor: 0 
16/4/2008 10:15:35 ED5 Valor: 1 
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Se, na primeira vez que for enviado o comando “VariaçãoXX ” não houverem varia-
ções armazenadas, o TS-5014 responderá “NULL”, conforme exemplo a seguir: 

 
Comando:  
 

Variacao03 
 

Resposta:  
 

NULL 
 

Se o comando “VariacaoXX ” estiver com o valor “XX” menor do que 0 ou maior do 
que 10, o TS-5014 responderá “NACK”, conforme exemplo a seguir: 

 
Comando:  

Variacao11 
 

Resposta:  
NACK 

 
Independente do comando “VariacaoXX ”, o comando “alive ” deverá ser enviado 

num intervalo de tempo (T) menor do que 60 s (segundos), a fim de manter a conexão, 
conforme descrito no item 5.3.1. A Figura 60 ilustra esse procedimento. 
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Figura 60 – Lendo um número “XX” de variações 
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5.3.4 HABILITANDO EVENTOS NÃO SOLICITADOS 
 

Estando estabelecida a comunicação com o socket 8200, para habilitar a leitura de 
eventos (variações) digitais não solicitados, deverá ser enviado o comando “AutoEnvio1 ”. 

 
Ao receber o comando, o TS-5014 enviará “OK”, informando que o comando foi re-

cebido com sucesso, conforme exemplo a seguir: 
 

 
Comando:   
 

AutoEnvio1 
 

Resposta:  
 

OK 
 

 
 Se o comando enviado for “AutoEnvioX ”, com o valor de “X” diferente de “1” (exce-
to o valor “0”, que será tratado no item 5.3.5), o TS-5014 responderá “NACK”, informando 
que o comando é inválido, conforme exemplo a seguir: 
 
 
Comando:   
 

AutoEnvio2 
 

Resposta:  
 

NACK 
 

 
Assim que o comando “AutoEnvio1 ” for enviado corretamente, o TS-5014 enviará 

automaticamente todos os eventos que ocorrerem, com a mensagem “dd/mm/aaaa 
hh:mm:ss EDY Valor: X ”, onde “Y” é o número da porta de entrada digital (de 1 a 6) e 
“X”, o nível lógico (“1”, nível lógico “alto”, ou “0”, nível lógico “baixo”). 

 
Assim que o Servidor receber um evento, deverá enviar “OK”, a fim de informar que 

a mensagem foi recebida com sucesso. Caso contrário, o socket será fechado automati-
camente após um intervalo de 4 s 

 
As variações serão informadas de acordo com o horário em que foi ocorrida, na or-

dem crescente, conforme exemplo a seguir: 
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Evento não solicitado:  
 

16/4/2008 14:30:10 ED1 Valor: 1 
 

Comando:  
 

OK 
 
Evento não solicitado:  
 

16/4/2008 14:31:39 ED4 Valor: 1 
 

Comando:  
 

OK 
 
Evento não solicitado:  
 

16/4/2008 14:31:55 ED5 Valor: 1 
 

Comando:  
 

OK 
 
Evento não solicitado:  
 

16/4/2008 15:12:10 ED1 Valor: 0 
 

Comando:  
 

OK 
 
Evento não solicitado:  
 

16/4/2008 22:48:37 ED4 Valor: 0 
 

Comando:  
 

OK 
 
 

Independente do comando “AutoEnvio1 ”, o comando “alive ” deverá ser enviado 
num intervalo de tempo (T) menor do que 60 s (segundos), a fim de manter a conexão, 
conforme descrito no item 5.3.1. A Figura 61 ilustra esse procedimento. 
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Figura 61 – Habilitando eventos não solicitados 
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5.3.5 DESABILITANDO EVENTOS NÃO SOLICITADOS 
 

Estando estabelecida a comunicação com o socket 8200, para desabilitar a leitura 
de eventos (variações) digitais não solicitados, deverá ser enviado o comando “AutoEn-
vio0 ”. 

 
Ao receber o comando, o TS-5014 enviará “OK”, informando que o comando foi re-

cebido com sucesso, conforme exemplo a seguir: 
 

 
Comando:   
 

AutoEnvio0 
 

Resposta:  
 

OK 
 

 
 Se o comando enviado for “AutoEnvioX ”, com o valor de “X” diferente de “0” (exce-
to o valor “1”, que foi tratado no item 5.3.4), o TS-5014 responderá “NACK”, informando 
que o comando é inválido, conforme exemplo a seguir: 
 
 
Comando:   
 

AutoEnvio2 
 

Resposta:  
 

NACK 
 

 
Assim que o comando “AutoEnvio0 ” for enviado corretamente, o TS-5014 não en-

viará automaticamente todos os eventos que ocorrerem, somente os armazenará em sua 
fila circular. 

 
Independente do comando “AutoEnvio0 ”, o comando “alive ” deverá ser enviado 

num intervalo de tempo (T) menor do que 60 s (segundos), a fim de manter a conexão, 
conforme descrito no item 5.3.1. A Figura 62 ilustra esse procedimento. 
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Figura 62 – Desabilitando eventos não solicitados 
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5.4 RESTAURANDO AS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA PELO BOTÃO “ RESET” 

 
 
Caso seja necessário, poderá ser realizado o reset de software através do botão 

“Reset”, no painel inferior do TS-5014. Com o auxílio de um clips ou uma chave com pon-
ta bem fina, pressione e mantenha pressionado o botão “Reset” no painel traseiro do TS-
5014. Note que o cabo de alimentação deverá estar desconectado . 

 
 

 
Figura 63 – Detalhe do botão “ Reset ” no painel inferior  

 
Com o botão pressionado, coloque o cabo de alimentação. Assim que os LEDs Serial 

1, Serial 2, Serial 3 e Serial 4 começarem a piscar, solte o botão “Reset”. Os LEDs irão 
piscar cinco vezes. Após esse período ficarão acesos durante um intervalo de tempo. A-
pós esse intervalo de tempo, piscarão mais cinco vezes e, logo em seguida, o equipamen-
to será iniciado automaticamente, restaurando todos as configurações padrões de fábrica. 
 

Note que se o cabo óptico, juntamente com o conversor de mídia, estiver desconecta-
do, somente o LD7 ficará piscando na cor vermelha e após alguns segundos, o sistema 
será reiniciando. Isso acontece devido a uma proteção para evitar que o TS-5014 fique 
sem comunicação.  O sistema ficará reiniciando até que uma conexão de rede ethernet 
estiver estabelecida. 
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As figuras a seguir, ilustram os desenhos dimensionais do TS-5014. 

 

 
 

Figura 64 – (A) Vista Frontal. (B) Vista Traseira 
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 Figura 65 – (A) Vista Lateral. (B) Vista Inferior.  (C) Vista Superior  

 
 


