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Este manual, não pode ser reproduzido, transmitido, transcrito, armazenado em um 
sistema de recuperação ou traduzido para qualquer idioma, (incluindo os produtos e     
softwares descritos no mesmo) exceto para documentação armazenada pelo comprador 
para finalidade de backup, sem a expressa autorização por escrito da Ecil Informática. 
 

A Ecil Informática se reserva ao direito de alterar o conteúdo deste manual sem    
aviso prévio. 
 

Caso encontre erros ou problemas no manual, comunique a Ecil Informática, desta 
forma poderemos garantir que as informações do manual estejam sempre atualizadas. 

 
Produtos e nomes corporativos que aparecem neste manual podem ou não ser     

apontadas direitos autorais ou marcas registradas de suas respectivas empresas e são 
utilizados apenas para identificação ou explicação e para beneficiar os proprietários, sem 
intenção de infringir seus direitos legais. 
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11  EESSPPEECCIIFFIICCAAÇÇÕÕEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  

1.1 CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS  

Alimentação  100 a 250 Vac/Vdc (50/60 Hz) 
Freqüência  L1, 1575,42 MHz 
C/A code 1023 MHz chip rate 

 
Geral 

Canais simultâneos 12 
Posição 10 metros CEP 
Velocidade 0,1 m/s 

 
Precisão 

Tempo 1 microssegundo sincronizado para o tempo 
do GPS 

Reaquisição 0,1 segundo, médio 
Inicialização frio 45 segundos, média 

 
Taxa de aquisição 

Inicialização quente 4 segundos, média 
 

Porta serial 
 

 
 

 

1 porta RS-232C, Baud Rate      
Configurável – Protocolos NMEA e 
Meinberg             (Configurável) 

 
Saídas ópticas 

 
 

6 saídas ópticas, Conector ST - multímodo 
820nm – Protocolo           Configurável 
Individualmente (Frame serial, IRIG-B, 
Sync) 

 
Saídas elétricas 

 
TTL 

2 saídas TTL, conector MSTBVA de 4 Vias 
5Vpp, ±60 mA - Protocolo       Configurável 
Individualmente (Frame serial, IRIG-B, 
Sync) 

 
Saídas coaxiais 

 
 

2 conectores BNC fêmea 50 ohms; ±100 
mA ; 5Vpp – Sinal de Saída               
Configurável Individualmente (IRIG-B 
modulado, IRIG-B não modulado, Sync)  

Saídas                    
opto-acopladas 

Isoladas 2 saídas, tensão máxima 300V e  corrente 
máxima de 100 mA. 

Entrada                  
opto-acoplada 

Isolada 1 entrada 5V@ 20 mA  

 
1.2 CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS  

Operação 0ºC a 50ºC 
Armazenagem -10ºC a 70ºC Temperatura 
Umidade relativa do ar 5% a 90% sem condensação 
Grau de proteção IP IP 42 
Dimensões (C x L x A) 308 mm X 485 mm X 44,3 mm 
Carcaça Metálica sem ventilador 
Fixação Rack 19” 

Físicas 

Peso (sem embalagem) 2 Kg 
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22  DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  GGEERRAALL  

O gerador de base de tempo MD-1022 sincronizado por satélite geram sinais para 
sincronismo temporal com precisão de 1 � s (melhor precisão sob consulta).  

 
Os receptores de GPS pode ser totalmente configurado através de sua IHM frontal  

(teclado de membrana e display LCD 20 x 2), ou através de sua porta de comunicação 
RS-232C. Suas principais características são: 

 
�� 6 saídas ópticas; 
�� 2 saídas elétricas com nível de tensão TTL; 
�� 2 saídas coaxiais; 
�� 1 porta opto-acoplada para entrada de sincronismo externo; 
�� 2 saídas opto-acopladas (sincronismo e alarme); 
�� 1 saída de sincronismo RS-232C; 
�� Todas saídas de sincronismo são configuráveis individualmente. 

 
Por ter diversos tipos de saídas de dados, suportando diversos protocolos de          

sincronismo de tempo, os Time Servers da Ecil se tornam equipamentos extremamente 
versáteis, podendo ser utilizado em diversas aplicações que necessitem de sincronismo 
preciso de tempo. 

   
2.1 COMPONENTES DO MD-1022 

 
· Módulo Receptor MD-1022; 
 
· Cabo extensor da antena; 

 
· Antena ativa de 5V; 

 
· Suporte para fixação da antena. 
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33  MMDD--11002222  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 – Vista frontal do GPS MD-1022 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2 – Vista traseira do GPS MD-1022 
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Vista Frontal  
 

                  1 – Teclado de Membrana 
 
2 – Leds de status 

 
3 – Visor de LCD 

 
 

Vista Traseira  
 

4 – Fusível 
 
5 – Alimentação do MD-1022 
 
6 – Saídas elétricas 
 
7 – Saída TTL 
 
8 – Porta serial COM1 
 
9 – Conector da Antena 
 
10 – Saída(s) óptica(s) 
 
11 – Saídas Coaxiais 
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3.1 TECLADO DA MEMBRANA  

 
Os detalhes do teclado de membrana está descrito na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Teclado de membrana. 
 

 
Tecla de Clear 

 Tecla Seta para Cima 

 
Tecla Menu 

 
Tecla Seta para Esquerda 

 
Tecla Enter 

 
Tecla Seta para Direita 

 Tecla Seta para Baixo 
 

 
3.2 LEDS DE STATUS 

 
O MD-1022 possui três leds utilizados para indicação de status: 

 
�� Led Power indica o funcionamento do MD-1022; 

 
�� Led PPS (pulso por segundo) indica um pulso a cada intervalo de um segundo; 

 
�� Led Sync indica o estado do sincronismo do MD-1022. 

 

 
Figura 3 – Leds de status 
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3.3 VISOR LCD 

 
O MD-1022 possui um display de LCD 20x2 para disponibilização das informações de 

configuração. 
 

 
Figura 4 – Visor de LCD  

 
3.4 FUSÍVEL 

 
O MD-1022 é equipado com um fusível de 2A @ 250V. 

 

 
Figura 5 – Fusível do MD-1022 

 
3.5 ALIMENTAÇÃO DO MD-1022 

 
A entrada de alimentação do MD-1022 suporta uma tensão de 100 a 250 V ac/dc. Na 

Figura 6 está ilustrado o conector de alimentação onde: 
 

�� A sigla Vcc indica o terminal positivo de alimentação; 
�� A sigla 0V indica a referência de alimentação; 
�� A sigla Gnd, indica o terminal de aterramento do equipamento. 

 

 
Figura 6 – Detalhe da Ligação da Alimentação 
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O MD-1022 tem internamente um circuito de proteção da alimentação contra surtos 
de tensão, não necessitando de módulos adicionais. 

 
3.6 CONEXÕES OPTO-ACOPLADAS  

 
As conexões opto-acopladas do MD-1022 possui nível de tensão TTL. A Figura 7 

ilustra as conexões opto-acopladas do MD-1022. 
 

 
Figura 7 – Conexões opto acopladas 

 
3.6.1 Sync output 
 

A saída de sincronismo pode ser configurada para gerar pulsos a cada segundo, 
minuto ou hora.  
 
3.6.2 Alarm 
 

A porta alarme sinaliza o status do sincronismo do sinal de GPS do MD-1022. 
 
Nota: Ao ligar uma carga no conector ALARM não deve -se ultrapassar a 

corrente máxima suportada de 100 mA. Com isso, a ca rga (equipamento) deve ter 
uma impedância de entrada grande o suficiente para não ultrapassar esta corrente 
na tensão de trabalho. A impedância mínima da carga , para uma dada tensão de 
trabalho, é obtida pela equação abaixo: 

 
Zmin  >= Vtrabalho  / 0,1 

 
Lembrando que a tensão máxima de trabalho é 300 Vdc . 

 
3.6.3 Sync Input 
 

Esta porta não está disponível nesta versão. 
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3.7 SAÍDAS TTL 

 
O MD-1022 tem duas saídas elétricas TTL configuráveis e independentes, com 

amplitude de 5V. A corrente máxima suportada por estas saídas é de 60mA. Os 
protocolos disponíveis para estas saídas são os mesmos das saídas ópticas. A Figura 8 
ilustra o conector das saídas Elétricas do equipamento, o símbolo “+” significa o pino de 
saída de sinal, enquanto o símbolo “-“ indica a referência da fonte. 

 

 
Figura 8 – Conector para saídas TTL 

 
3.8 PORTA COM1 (RS-232C) 

 
O MD-1022 possui uma porta serial RS-232C configurável. Esta saída possui:  
 

�� Uma saída serial para sincronização através de datagramas (NMEA ou 
Meinberg) nos pinos 2 e 3; 

�� Uma saída de pulso de sincronismo TTL configurável (PPS, PPM e PPS 
Invertido) no pino 4. Esta saída de sincronismo aceita a configuração da 
largura de pulso também (100ms ou 200ms);  

�� Dois pinos para atualização do Firmware do receptor de GPS nos pinos 1 e 9; 

 
Esta porta de comunicação é constituída por um conector DB9 macho, cuja 

configuração dos pinos está descrita na Tabela 2. 
 

Tabela 2 – Configuração dos Pinos da Porta Serial 
 

Pino Sinal 
1 RX-Config 
2 RX-NMEA 
3 TX-NMEA 
4 Sync 
5 Gnd 
9 TX-Config 
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3.9 ANTENA DO MD-1022 

 
3.9.1 Características da Antena 

 
A antena utilizada é uma antena ativa, de 5V de alimentação. Ela possui um ganho 

de 27 dB. Suas principais características estão mostradas na Tabela 3. A Figura 9 Ilustra 
a foto da antena. 

 
Tabela 3 – Características Principais da Antena 
 

Modelo SM1575 
Freqüência 1575,42 Mhz 
Ganho 27dB 
Tensão de Alimentação 5V 
Conector SMA 
Dimensões Diâmetro de 2.5" , altura 

de  0.75" 
Tipo de Montagem Furo de 5/8" 

 
 

 
Figura 9 – Foto da Antena do Receptor de GPS 
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3.9.2 Instalação da Antena 
 
Para a instalação da antena externa do MD-1022 deve-se utilizar o suporte de fixação 

que acompanha o equipamento.  A Figura 10 ilustra os modos de utilização do suporte de 
fixação. 

 

 
Figura 10 – Modos de Instalação do Suporte para Fix ação da Antena 

  
Como mostrado na Figura 10, pode-se optar pela fixação do suporte na posição 

horizontal ou vertical. Deve-se observar no local da instalação qual modo de fixação será 
mais adequado, sendo o ideal que a antena tenha visada direta para o céu, sem nenhum 
obstáculo. A fixação do suporte deve ser feita com quatro parafusos/buchas S6. 

Como padrão, segue junto com o equipamento um cabo extensor de 30 m de 
comprimento (maiores distâncias opcional). O conector padrão utilizado para conexão da 
antena é o SMA. 

A antena utilizada é do tipo ativa, com tensão de 5V.  A corrente máxima que pode 
ser fornecida para antena é de 20mA. A Figura 11 mostra o local de conexão da antena 
no MD-1022. 

 

 
Figura 11 – Conector de Instalação da Antena 

 
Nota : A antena do GPS deve sempre ser conectada ao  equipamento desligado.  
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3.10 SAÍDAS ÓPTICAS  

 
O MD-1022 suporta até 6 saídas ópticas configuráveis individualmente. Os 

protocolos disponíveis para serem configurados nestas saídas são IRIG-B DC Shift, 
Frame serial (Meinberg ou NMEA) ou pulso de sincronismo com periodicidade 
variável (PPS, PPM ou PPH). As fibras utilizadas para a conexão nas saídas ópticas 
devem ser do tipo multímodo de 820nm 62,5/125 � m com conectores ST. A Figura 12 
ilustra a conexão das saídas ópticas do MD-1022. 

 
 

 
Figura 12 – Ilustração da Conexão das Saídas Óptica s 

  
3.11 SAÍDAS COAXIAIS  

 
O MD-1022 tem 2 saídas coaxiais, com conector BNC fêmea e impedância de 50�  

que suportam uma corrente máxima de 100mA. Para estas saídas estão disponíveis os 
protocolos IRIG-B Modulado em Amplitude, IRIG-B DC Shift e pulso de sincronismo. Cada 
saída é configurável individualmente. A Figura 13 mostra o local de conexão das saídas 
coaxiais. 

 
Figura 13 – Saídas Coaxiais 
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44  AARRMMAAZZEENNAAMMEENNTTOO  

 
· O MD-1022 deve ser armazenado em sua embalagem original. 

 
· Armazenar em lugar seco e ao abrigo do sol com temperatura de armazenamento 

de – 10°C a 70°C  
 

· Umidade relativa do ar de 5 ~ 95% (sem condensação). 
 

· Empilhamento máximo de 5 caixas. 
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55  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  

 
· Transportar o equipamento em sua embalagem original verificando o perfeito 

estado do mesmo. 
 

· Evitar quedas e movimentos bruscos do equipamento. 
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66  DDEESSEENNHHOOSS  DDIIMMEENNSSIIOONNAAIISS  

As figuras a seguir, ilustram os desenhos dimensionais do MD-1022 e do suporte para 
antena. 

 
6.1 MÓDULO RECEPTOR MD-1022 

 

 
Figura 14 - Vista frontal do MD-1022 

 

 
Figura 15 – Vista lateral e superior do MD-1022 
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6.2 SUPORTE PARA ANTENA 

 

  
Figura 16 – Dimensional do suporte para antena ativ a 

 
 


